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- : wygrodzony tablica najazdowq U-3d, zapora
U-20b i stupkami prowadzacymi U-21a.
us :(( Samochadd _beﬁzie sie przemieszczat wzdtui
trasy przewieru - schemat powtarzalny co

Miejsce prowadzenie robot komory robocze - wykop
otwarty) wygrodzone zaporami U-20b

okofo 100 - 150m (dfugosc jednego odcinka

przewiertu)

w1 Samochdd obstugujacy maszyne do przewiertu
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Ist.

A-7
Ist.

A-14

Tym.

Projektowana sie¢ gazowa d63PE
Projektowana sie¢ gazowa d40PE
Projektowana sie¢ gazowa d25PE
Projektowane przytgcze gazu d25PE

Itsniejgce oznakowanie poziome

Itsniejgce oznakowanie pionowe

Tymczasowe oznakowanie pionowe

Obiekt / Adres

Budowa sieci gazowej $redniego cisnienia 25PE, 40 PE, 63 PE
w pasie drogowym drog powiatowych tj. ul. Stowackiego i ul.
Zytnia w miescie Ryki oraz w pasie drogowym drég gminnych tj.
ul. Graniczna, ul. Kopernika, ul. Traugutt oraz ul. Kwiatowa w
miescie Ryki

Inwestor PSG Sp. zo0.0.
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw

ZUH Instalacji Sanitarnych i Gazowych Ryszard Czamara|
ul. Nadwodna 12, 08-400 Garwolin

Opracowat

Krzysztof Swigtochowski

Data
sierpien 2026r.

Nazwa rysunku

Plan sytuacyjny - ETAP 5 (ul. Graniczna)

Skala
1:1000

Nr rysunku
5




